ОСНОВНИ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТEРИСТИКИ

НА ТИРИСТОР ТИП  TR 955L – 250 -12 NKL

	Символ
	Параметър
	
	Стойност
	Единица

	VRRM


	Повтарящо се обратно пиково запушващо напрежение

Tj=-400C÷1250C, f = 50Hz
	ХХ = 12
	1200
	V
	

	ITAVm
	Среден ток в отпушено

 състояние
	Tc =700C

Tc =800C
	288

250
	A
	

	ITSM
	Максимален пиков ток, tp =10ms
	Tj =1250C
	5500
	A
	

	VTO
	Прагово напрежение
	Tj =1250C
	0.99
	V
	

	rT
	Динамично съпротивление
	Tj =1250C
	1.10
	mΩ
	

	VTM
	Максимално пиково право 

напрежение (ITM= 785 А)
	Tj =1250C
	1.85
	V
	

	VGT
	Отпушващо напрежение на 

гейта
	Tj =250C
	3
	V
	

	IH
	Ток на задържане
	Tj = 250C
	150
	mA
	

	IGT
	Ток на гейта за отпушване
	Tj =250C
	400
	mA
	

	(dvD/ dt)cr
	Критична стойност на нараств. 

на напрежението на запушване
	Tj=1250C, 
Vo=0,67VDRM
	1000
	V/μs
	

	(diT/ dt)cr
	Критична стойност на скоростта на нарастване на тока в 

отпушено състояние
	Tj=1250C,  f=50Hz
	200
	А/μs
	

	tq
	Време за изключване
	Tj =1250C
	50
	μs
	

	Rthjc
	Термично съпротивление на 

връзката към корпуса
	
	0,1
	K/W
	


