Приложение № 1
ТЕХНИЧЕСКИ УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА НА КОНДЕНЗАТОРИ 8μF/1600VDC ± 5% И КОНДЕНЗАТОРИ 2μF/1200VDC ± 5% ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЛОКОМОТИВИ СЕРИИ 44 и 45

1. Кондензаторите да са сухи и да не съдържат никакъв течен импрегнат (масло).

2. Кондензаторите да са предназначени за работа в променливотокови и постояннотокови вериги.

3. Стойностите и капацитетите на доставяните кондензатори да съответстват на Спецификацията - Приложение 1.

4. Габаритните и присъединителните размери на доставяните кондензатори да съответстват на тези от приложените чертежи.

5. Диапазон на работна.температура: от -25 С до +70 С.

6. На кондензаторите трябва да бъдат маркирани:

· тип (параметри) характеристики;

· номинална стойност на капацитета на кондензатора , [ mF ];

· номинално напрежение, [ kV ];

· клас на защита (с / без вътрешен разряден резистор), [ IP ];

· конфигурация ( механично изпълнение );

· импрегнант (нетоксичен );

· знак на завода - производител;

· година и месец на производство.

7. Маркировката трябва да бъде нанесена по начин, гарантиращ нейната трайност за целия период на експлоатация.

8. Доставяните кондензатори да са придружени от сертификат за качество.

9. Надежност (дълготрайност) при нормална експлоатация, декларирана от производителя - около 100 000 часа.

10. Кондензаторите да не съдържат полихлорирани бифенили /ПХБ/, което да бъде удостоверено с декларация.

11. Кондензаторите да съответстват на изискванията на европейския стандарт IEC 61071.

