






                                                  Приложение 1
ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ
Доставка на инструменти,  материали и консумативи необходими за зимна подготовка.
	№
	Наименование на необходимите консумативи                                           
	Технически изисквания

	1
	Гребло за сняг
	работна част -от шперплат с дебелина min 4 мм., с правоъгълна форма 300 / 500 мм., метален обков по долния ръб с ширина 35 мм./;

 дървена дръжка- от бук, дължина 1200 мм, диаметър 30 мм., здраво захваната за работната част посредством твърда връзка.

	2
	Сол /морска/
	Гранулирана, в насипно състояние и опаквка в чували до 20 кг.

	3
	Спирт, технически, денатуриран
	Денатуриран етилов алкохол, по общия метод за България За технически цели, негоден за човешка консумация- в опаковка до 5л

	4
	Стъргалка за лед
	- работна част метална с трапецовидна форма 50/200 мм.,височина 100 мм.

- дървена дръжка от бук, дължина 1200 мм, диаметър 30 мм.

	5
	Лопата крива
	По БДС 4941-92; 

· работна част изработена от листова стомана с дебелина 2 мм и твърдост не по-ниска от 130 НВ, заострена в долната част, отворът за дръжката да е не по-малък от 30 мм, припокриването на краищата да е не по-малко от 13 мм. и да са занитени с един нит.

· - дървена дръжка от бук, дължина 1200 мм, диаметър 40 мм., здраво захваната за работната част посредством твърда връзка.

	6
	Антифриз
	Концентрат-(- 60градуса), опаковка – до 5л.

	7
	Факла парафинова
	дължина на дръжката 200 мм. изработена от пресован картон, сечение 40 мм., парафинова част 750 мм., сечение 60 мм, обвита в пергаментова хартия.         

	8
	Кирка
	Работна, с дървена дръжка от бук, дължина 800-1000 мм, диаметър 40 мм., здраво захваната за работната част посредством твърда връзка.

	9
	Метла 
	с къса дръжка с естествен материал

	10
	Метла 
	с естествен материал ,с дълга дръжка приблизителни размери  25/60см.

	11
	Метална лопата 
	За смет, широка, метална с дървена дръжка (домакинска)

	12
	Зимна течност за стъклочистачки
	Препарат, който докато измива, създава невидим антиполепващ хлъзгав филм и намалява контакта с дъжда и мръсотията. Да осигурява видимост и чистота, като премахва замърсявания от насекоми и прах, незамръзваща.
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