
Приложение № 2

Техническа спецификация
За доставка на профилна стомана за бандажни осигурителни пръстени  за Тягов подвижен състав  при „БДЖ – Товарни превози” ЕООД.
	№ по ред
	НАИМЕНОВАНИЕ
	Мярка  /бр.,кг., л. и др./
	Количество
	Ед.цена /лв. без ДДС/
	Обща стойност /лв.без ДДС/
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	5
	6

	1
	Профилна стомана за бандажни осигурителни пръстени се изработва от  стоманени пръти със специален профил съгласно постановките на UIC - KODEX 813-2  и ПЛС 801-3/96.
	т
	6
	 
	 


1. Техническа спецификация за доставка на профилна стомана за бандажни осигурителни пръстени  за Тягов подвижен състав  при „БДЖ – Товарни превози” ЕООД, да съответства на ПЛС 801 – 3/96 от 01.02.1996г., със следното допълнение към §3, т.5:Допуска се доставка на пръти с дължина L=3 500+100 мм.

Неразделна част от Техническа спецификация за доставка на профилна стомана за бандажни осигурителни пръстени  за Тягов подвижен състав  при „БДЖ – Товарни превози” ЕООД е ПЛС 801 – 3/96 от 01.02.1996г.

